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> UVODNI SLOVO

Vazeni étenari,

s potéSenim Vam predstavujeme prvni obéznik projektu
CONSECH20 (CONSETrvation of 20" century concrete Cultural
Heritage in urban changing environments), pfejeme Vam
pfijemné ¢teni pokud mozno ve zdravi.

CONSECH20 je vyzkumny projekt financovany z iniciativy
JPICH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage) v
ramci programu Heritage in Changing Environments.

Cilem projektu je rozvoj novych pfistupl v sanaci a ochrané
historickych betonovych staveb 20. stoleti v méstském
prostfedi, plném neustalych promén. To vSe s ohledem na
technické i spoleCenské aspekty. Tento segment naseho
stavebniho dédictvi se vyznaluje architektonickou
rozmanitosti a experimentalni povahou, souvisejici s pouZzitim
novych materiald a technologii. Za vyzvu muizeme povazovat
ale i to, ze kulturni a historicka hodnota téchto staveb zlistava
Sirokou verejnosti nedocenéna. Zminéné aspekty, spolu s
vlivy rychle se méniciho méstského prostiedi, ¢asto zplsobuiji,
Ze tyto stavby chatraji nebo jsou dokonce bourany.

Projekt CONSECH20 je zaméfen zejména na historické
betonové konstrukce do roku 1960, na stavby, které jsou
prfedmétem spoleCenského zajmu, a které tak skrze svoji
funkci, sdruzovani lidi pro rekreaci, sport, bydleni nebo praci,
mohou posilit vazby mezi spole€nosti a architektonickym
dédictvim 20. stoleti.

CONSECH20siklade tytocile:

(i) zvétsit potencial ranych betonovych stavebnich paméatek
jakozto podpurného vektoru pro spole¢enskou interakci a
kulturni turismus.

(i) prfispét k SirSimu povédomi o oboru Heritage Science
(pamatkova véda). Tato pomérné miada védni disciplina ma za
cil pfeklenout mezeru mezi humanitnimia aplikovanymivédami.
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(iii) popsat nové postupy monitorovani, obnovy ¢i konzervace
moderniho architektonického dédictvi se zapojenim
zu&astnénych stran.

(iv) nastinit nové mozZnosti zapojeni vefejnosti do ochrany
moderniho architektonického dédictvi.

Projekt pracuje s vybranymi pfipadovymi studiemi ranych
betonovych staveb ze &tyi zigastnénych zemi (Kypr, Ceska
republika, Italie a Nizozemi).

V kazdém vydani zpravodaje Vas seznamime s vyvojem
projektu a se souvisejicimi  udalostmi. V tomto Cisle se
zaméfujeme na pfipadové studie, které nyni zkoumame.

Pfeji Vam pfijemné &teni

Cristiana Lara Nunes, koordinatorka projektu

PRIPADOVE STUDIE

V partnerskych zemich, tedy na Kypru, v Ceské republice, v
Italii a v Nizozemi, bylo vybrano dohromady 48 pfipadovych
studii. Vlastni vybér je koncipovan tak, aby zahrnul
charakteristické architektonické styly, konstruk&ni systémy,
stavebni druhy i specifické mechanismy poruch. Duraz byl
kladen pfedevsim na vefejné budovy ve vlastnictvi obci nebo
statu, na stavby, vyrazné svou architekturou, které maji
zaroven urcCity spoleCensky vyznam. V ramci projektu byly
stanoveny dvé kategorie zkoumanych budov:

1. stavby, které proSly rekonstrukci/konzervaci (pouceni z
prikladu realizaci)

2. stavby, které natakovy zasah teprve Cekaji.

Ze seznamu zkoumanych staveb je pouze 19 % postaveno
pred rokem 1918, 33 % je opusténych a pfiblizné 80 % tvori
budovy dfive slouzici pro primysl a obchod, které pozdéji
ztratily svou plvodni funkci. Nékteré z nich byly pfeménény v
kancelafe nebo kulturni &i volno€asova centra, jiné zUstaly
opusténé.

Nejméné dvé budovy ze seznamu pfipadovych studii kazdé z
partnerskych byly vybrany k hloubkové analyze technického
stavu. Vybér budov pro hloubkovou analyzu odpovida
obéma vySe uvedenym kategoriim. Tyto stavby budou
béhem projektu dale monitorovany a takto ziskané poznatky
budou vyuzity pro stanoveni vhodného zasahu. Jako
pfipadové studie budov, vyZadujicich-obnovu. byly v
jed notllvych zemich vybrany tyto stavby: Ed
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Obéznik ¢.1

> MESTSKA TRZNICE
NICOSIA, HISTORICKE CENTRUM (KYPR)

Stara méstska trznice v Nicosii je krasnym pfikladem
modernistické architektury Nicosie. Samosprava ji nechala
zbudovat ve snaze vratit Zivot zpatky do historického mésta,
semknutého opevnénim. Doslo k tomu v dobé krize, po bojich
usticich v rozdéleni mésta v roce 1963. Stavba byla navrzena
véhlasnym architektem Stavrosem Economou v roce 1963, za
spoluprace s dal$imi dllezitymi postavami lokalni archi-
tektonické scény, bratry Zembylovymi, D. Kythreotim a
C. Vafeadim. Do provozu byla uvedena v roce 1967. Byla
navrzena jako moderni maloobchodni trznice. Za plného
provozu zde své zbozi nabizelo 70 zelinarl, 21 feznikd,
3 prodejci ryb a nékolik dal$ich obchodd s potravinami.
Prestoze jeSté v roce 2002 vyuzivalo prostory trznice 98
stalych prodejct, postupny rist mésta za hradbami méstského
opevnéni postupné vedl k ochabnuti provozu. V roce 2017 tu
zbyli pouze 3 prodejci a ndsledné byla trznice zaviena.

trznice je nyni zapsanou kulturni pamatkou. Hlavni nosny
systém tvofi dvojpodlazni Zelezobetonovym skelet o vySce 7
metrd. Z ddvodu seismickych aktivit v oblasti je konstrukce
délena kloubovymi spoji na Ctyfi nezavislé ¢asti. Severni
strana je pfisazena k dvoupodlazni zdéné konstrukci. V
zapadni sekci jsou ztuzujici stény na jedné strané, coz
zpusobuije kroutivy efekt. Jihovychodni strana je podsklepena.
Previslé Casti stfechy jsou plné vystaveny povétrnosti, s
jasnymi znamkami degradace a koroze vyztuze. Nékteré
sloupy s vestavénymi okapnimi svody jsou rovnéz znacné
poskozené.

Antroula Georgiou a loannis loannou
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SKOKANSKY MUSTEK
NEKDEJSIHO PLAVECKEHO
STADIONU POD BARRANDOVSKYMI
TERASAMIV PRAZE - HLUBOCEPECH
(CESKA REPUBLIKA)

Zdroj: Stavba review, 1931

Plavecky stadion pod Barrandovem byval krasnou ukéazkou
funkcionalistické architektury zasvécené sportu. Byl
vyprojektovan architektem Vaclavem Kolatorem a zbudovan
v roce 1930 na levém bfehu feky Vltavy, v prostoru
opusténého vapencového lomu. Na vrcholu skalni stény, 45
metrd nad pozemkem bazénu, jiz v té dobé fungovala
vyhlidkova restaurace Barrandovské terasy. Stavba stadionu
byla iniciovana pravé v souvislosti s novou zastavbou
Barrandova, vilovou ¢tvrti, filmovymi ateliéry a restauraci.
Pozemek pro stadion poskytl podnikatel Vaclav M. Havel,
ktery stal za stavebnim rozvojem Barrandova (jeho bratr
Milo$ byl zakladatelem Barrandovskych filmovych ateliérd).
Plavecky stadion byl v provozu od roku 1931 do roku 1955.
Po roce 1989 se zchatraly aredl navratil do rukou rodiny
Havlovych. V roce 1993 byl plavecky stadion spolu s
Barrandovskymiterasami prohlaSen za kulturni pamatku.
NejvyraznéjSim prvkem stadionu je bezesporu skokansky
mustek, elegantni Zelezobetonova konstrukce s tocitym
schodistém a platformami ve dvou urovnich. | na této stavbé
se podepsala desetileti chatrani, zmizelo kovové zabradli,
spodni stupné schodisté byly odstranény nejspis z
bezpecnostnich divodl. Z plaveckého aredlu zbyvaji jen
ruiny, skokansky mustek je obklopeny vegetaci, davno
zmizela plvodni budova plovarny, samotny bazén i stupné
tribun pfi skalni sténé se rozpadaiji. Areal je verejné pfistupny
a pfilezitostné je vyuzivan pro kulturni akce, samotny
skokansky mustek nejednou poslouZil jako soucast divadelni
scény pod Sirym nebem.

Cristiana L. Nunes a Ondrej Dusek

www.consech20.eu



Obéznik ¢.1

> TRZNICE OVOCE A ZELENINY
'NA CORSO SARDEGNA
V JANOVE (ITALIE)

TrZznice ovoce a zeleniny tvofi rozsahly verejny areal v
centru Janova. Byla navrzena Méstskou technickou
kancelari za uc¢asti inzenyrd Maria Braccialiniho, Tommasa
Badana, Giulia Zappy. Byla zbudovana v letech 1925 az
1930, v obdobi, kdy dochazi k provéfovani moznosti
zelezobetonu v praxi; tyto pokusy byly zalozeny jak na
intuici, tak na patentech vyvinutych specializovanymi
firmami. Jednotlivé budovy komplexu trZznice tak byly
navrzeny podle nejméné ¢&tyf rlznych verzi italskych
stavebnich standard(, platnymi mezi lety 1907 az 1930.
Zakladové pilife budov tvofi zelezobetonové bloky spojené
priviaky, tedy jakysi zakladovy rost, obvodové zdi jsou
vyzdéné z kamennych kvadrii na vapennou maltu, vnitfni
délici zdi pak z betonovych tvarnic, stropni konstrukce
teras tvofi zelezobetonové desky vyleh&ené plochymi
dutymi tvarovkami. Centralné umisténé pavilony pak maji
Zelezobetonové pilife a konstrukci stfech. V 60. letech
20. stoleti prosel areal mnoha upravami, zejména v podobé
zastifeSeni centralnich venkovnich prostord pomoci
ocelové a vldknocementové konstrukce. Areal byl uzavien
v roce 2009 a provoz trznice presunut do jiné ¢asti mésta.
Komplex je stéle opustény, ale projekt obnovy a konzer-
vace komplexu je jiz zpracovan a Ceka na realizaci.
Nékdejsi trznice je pamatkové chranéna pouze z ¢asti, jak
to italska legislativa umoznuje. Zapis vydany v roce 2010
omezil ochranu pouze na obvodové zdi a méné nez na
polovinu budov.

Stefano Francesco Musso a Federica Pompejano
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Autor: Ridella M., 2018
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OBILI\JE SILO SANTALIMBANIA <
ZVANE HENNEBIQUE, VHISTORICKEM
PRISTAVU V JANOVE (ITALIE)

Autor: Pedrazzi L., 2018
Nékdejsi silo Santa Limbania, pfezdivané Silo Hennebique,
bylo navrzeno inzenyry Antoniem Carissimem, Giovannim
Crottim a Giovannim Battistou De Cristoforis, stavbu
provedly stavebni firmy G. A. Porcheddu a Ferrobeton na
samém pocatku 20. stoleti (1899-1906) v prostoru starého
janovského pfistavu. Obilné silo Hennebique je jednou z
architekture 20. stoleti, je symbolem vyvoje nového
materialu a s nim spojenych konstrukénich technik. Jedna
se o verejny majetek s vice vlastniky (budovu samotnou
vlastni Zapadni ligurska pristavni sprava, ale cely prostor
pfistavu je majetkem statu). Stavba je pojata jako
opravdovy primyslovy provoz, jako stroj, uvnitf néhoz
fungoval mechanicky systém slouzici k vykladani,
skladovani a expedici obili.

Stavba sestava z nékolika vyvojovych fazi. Jako prvni byla
podle Hennebiquova patentu mezi lety 1901 a 1903
zbudovana centralni ¢ast a vychodni kfidlo. Zapadni kridlo
bylo zbudovano podle patentu Monier pozdéji, v roce 1906, a
nasledné v daldich dekadach mnohokrat upravovano. Od
Sedesatych let 20. stoleti obchod s obilim stagnoval, nékolik
firem vyuzivalo silo i béhem poslednich dvou dekad
20. stoleti. Od té doby jiz silo zUstava bez vyuziti, coz
vysvétluje soucasny Spatny stav budovy. Béhem let se
objevilo nékolik pokusu o jeji konzervaci, ale bez Uspéchu.
PFicinou jsou vysoké naklady spojené s upravami slozitého
vnitfniho usporadani stavby (stavba je z vétsi €asti vyplnéna
tubusovymi zasobniky obili). Stavba je pamatkové chranéna
od dubna 2010. Aktualné byla vypsana nova mezinarodni
vyzva pro zajemce o zpracovani navrhu konzervace a o
nasledné vyuziti stavby. Rizeni bylo uzavfeno a v
soucasnosti Cekame na jeho vysledky.

Stefano Francesco Musso a Federica Pompejano
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Obéznik €.1

> SKLADISTE FENIX I
V ROTTERDAMU (NIZOZEMI)

Budova Fenix, dfive znama jako skladisté San Francisco,
byla navrzena architektem C. N. van Goorem a postavena

. --—Vféﬁbh1921-—4922 Patri mezi- charakteristické skladistni
budovy starého rotterdamskeho pristavu, pfedni misto zde
zaupma i co do velikosti. Do 40. let 20. stoleti slouzila jako
odbavovaci terminal linky Holland-America, a to jak pro
' 7' ! nakladku i vykladku ZbOZI tak pro odbavovani osobni
dopravy B&hem 2. svétové valky budovu vazné poskodilo

= bagmbardovani. V.-50. letech-znicil pozar také stfedni ¢ast
budovy. Kratce na to byla ale stavba rekonstruovana a

_ rozdélena na dvé &asti: Fenix | a Fenix 1. V 80. letech byl
T'_q_ puvodni provoz pfesunut na jiné misto a budova ztratila
svou nekdeJS| funkci. V nasledu1|0|m obdobi bylo skladisté
\ﬁyugwaﬁo pro Jlne udcely:

Pavodni budovu charakterizuje prosvétleny prostor, na
fasadach jsou osazeny vyklapéci platformy pro nakladku
zbozi a na stifeSe dumysliny systém jerabl, prekladajicich

4/ 2020 CONSECH20

zboZi mezi lodémi na jedné strané&, vlaky a nakladnimi auty
na strané druhé.

Soucasny vlastnik, nadace Droom a Daad se chysta k
rekonstrukci a konzervaci budovy na kulturni centrum.
Velka &ast stavajicich konstrukci bude zachovana a
rekonstruovana.

V ramci projektu CONSECH20 bude zkouman sou&asny
stav konstrukce. Prob&hne monitorovani stavby, testy in-
situ i laboratorni analyzy. To vS8e za ucelem objasnit
mechanismy degradace historického betonu. Tyto
poznatky budou slouzit pro zpracovani planu obnovy
stavby.

Gabriel Pardo Redondo, Barbara Lubelli a Silvia Naldini

NOVY NASTROJ PRO PRACIVTERENU <—

Jednim z cilG projektu CONSECH20 je pomoci terénnim
pracovnikim pamatkové péce pii monitorovani a mapovani
postupujicich mechanism(i degradace betonovych
konstrukci. V Nizozemi proto probéhne interaktivni workshop
pro inspektory organizace Monumentenwacht na téma
pfedavaniinformaci a uzivani systétmu MDCS.

MDCS (Monument Diagnosis and Conservation System) je
digitalni nastroj pro dokumentaci a diagnostiku poruch
stavebnich pamatek, ktery vyuZivame i v ramci projektu
CONSECH20. K seznameni s timto nastrojem prosim
vyuzijte odkaz: https://mdcs.monumentenkennis.nl/
Nastroj byl vyvinut ve spolupraci TNO (the Netherlands
Organisation for Applied Scientific Research), TU Delft
(University of Technology Delft), and RCE (the Cultural
Heritage Agency)

Silvia Naldini, Barbara Lubelli a Gabriel Pardo Redondo

MDCS / Monument Diagnosis and Conservation System

Brick Damage Atlas

Search for keyword, material or damage category
Mortar (pointing, bedding,
repair)
Natural stone COHCI‘E.’JEG
Plaster (or render)
Concrete
Damage to concrete
Damage to reinforcement

Structural damage

Damage to concrete

Damage to reinforcement

Zdroj: MDCS - https.//mdcs.monumentenkennis.nl/
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POZVANKA NA SYMPOZIUM WTA  PARTNERI KONSORCIA <
V DELFTU 26. CERVNA 2020

Ustav teoretické a aplikované mechaniky

Betonové stavebni pamétky 20. stoleti jsou ohroZeny z Akademie véd Ceskeé republiky / Ceskarepublika
mnoha davodi. Déje se tak proto, Ze historickd hodnota A\ WWw.itam.cas.cz
téchto staveb zGstava nedocenéna, ale také proto, Ze chybi ITA M rcent

povédomi o specifickych vlastnostech historickych

betonovych staveb. Pfi opravach téchto budov jsou ¢asto 2 Delft University of Technology / Nizozemi
aplikovany postupy vyvinuté k sanaci soudobych staveb. V TUDelft www.tudeiftnl

praxi tak C¢asto dochazi k zasahim, které nejsou ani
funkéni, anitrvanlivé.

Toto sympozium je uréeno pro viastniky staveb, pracovniky
projekénich a inzenyrskych kancelari, stavebnich firem,
pro odborniky na problematiku betonu, architekty i

& University University of Cyprus / Kypr
of Cyprus www.ucy.ac.cy

zastupce statni spravy a samosprav. Jeho cilem je @ University of Genoa / Italie

poskytnout nejnovéjsi poznatky z oboru obnovy historic- Universita University of Genova

kych betonovych konstrukci, zkuSenosti z praxe i z di Genova

mezinarodnich vyzkumnych projektu.

Jménem pfipravného tymu a jménem ¢lend projektld WTA - g“.%% Sociologicky Ustav Narodni akademie véd v
International (TC5 Concrete) a JPI-CH CONSECH20 vas g»ﬁ(%ﬁg Bélorusku / Bélorusko

srde¢né& zveme na sedmé kolokvium WTA - Strategies for ZMI«F; WWW.50Ci0.bas-net.by

the Conservation of Historic Concrete Buildings and

Structures. Datum sympozia se pravdépodobn& zmeéni v Kontaktni udaje partner(i projektu najdete na této adrese:
dusledku opatfeni proti koronaviru. Aktualizace naleznete https://consech20.eu/contacts/

nawebové strance:
https://www.wta-international.org/de/veranstaltungen/7th-
wta-colloquium-maintenance-of-concrete-buildings/.
TéSime se na Vas v Delftu!

Barbara Lubelli, Silvia Naldini a Gabriel Pardo Redondo

e,

Restaurace na misté byvalého zimniho stadionu na ostrové Stvanice, Praha (Ceské republika)
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